
Fiche technique

Mode d'emploi
Diluer  dans un seau ou dans un pulvérisateur.
Vaporiser sur le mobilier, vasques etc. en protégeant les robinetteries.
Essuyer avec une éponge humide, puis étendre le produit au sol, 
passer la monobrosse et aspirer si nécessaire.
S'utilise dilué de 3 à 5 % en entretien.
S'utilise pur ou dilué à 30 % pour une remise en état.

Précautions d'utilisation
Eviter les projections oculaires et le contact prolongé avec l’épiderme.
Port de gant et lunettes.
Ne pas utiliser sur les métaux et notamment les robinetteries.
Ne pas utiliser en présence d'alliages légers (aluminium anodisé, inox).

Données techniques
Aspect : liquide bleu   pH : 0 - 1   Densité : 1,08

Législation :
- Sécurité : Risque d‘effets corrosifs graves. Risque d’effets irritants par inhalation. La classification 
corrosive est fondée sur une valeur extrême de pH (selon directive 2001/59/CE) et selon la Directive 
dite «toutes préparations» 1999/45/CE et ses adaptations.
Fiche “Ingrédients” disponible sur demande au 05.55.27.65.27 pour le personnel médical.
- Protection de l’environnement : 
Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation respecte(nt) les critères de biodégradabilité comme définis 
dans la réglementation (CE) n° 648/2004 relatif aux détergents. Les données prouvant cette affirmation sont tenues à la 
disposition des autorités compétentes des états membres et leur seront fournies à leur demande expresse ou à la 
demande du producteur de détergents.

- Formule déposée au centre Antipoison France : + 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)

Emballage : carton de 12 bidons de 1 litre ; carton de 4 bidons de 5  litres.
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Décim gel
Détartrant puissant gélifié
Il élimine le calcaire déposé par l'eau dans les sanitaires,
s'utilise pour les remises en état particulièrement difficiles.
Légèrement visqueux, il adhère aux parois verticales.
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