
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

• Acier poudré Epoxy / Acier inoxydable AISI 201 / Acier inoxydable AISI 304

• Capacité 5L (muraux)

• Grille écrase-mégots

• Seau intérieur en acier galvanisé

• Vidage par trappe inférieure (muraux) 

• Fermeture sécurisée par serrure à clé

• Installation murale 

• Dim. (HxDia) : 645x150 mm (muraux) 

• Poids net : 2,5 kg (muraux) 

• Colisage : 1 pc / Carton master 6 pcs / Palette -

GARANTIE 

1 AN

AVANTAGES

• Installation robuste : fixation murale par 4 points 

• Pratique : ouverture cendrier protégée contre les projections d’eau de pluie 

• Sérigraphie frontale « cigarette » 

MABEL Sarl - 40, rue René Nicod 01100 OYONNAX FRANCE

Assistance commerciale : 04.74.73.24.81 - commercial@mabel-groupe.com / Dépôt : contact@mabel-groupe.com

PRIX : 

MABEL CENDRIERS EXTERIEURS

CENDRIERS COLONNE MURAUX
ACIER POUDRE/INOX

MB8013 MB8014

MB8015

DESCRIPTION REFERENCE

Cendrier colonne mural Acier 5L - Poudré Noir MB8013

Cendrier colonne mural Acier 5L - Inox brossé AISI 201 MB8014

Cendrier colonne mural Acier 5L - Inox brossé AISI 304 MB8015


