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  Scelleuse de barquettes    
 

  BP 30 
   

Machine manuelle permettant de sceller hermétiquement les  
barquettes de 250 à 2000 grammes, PP, PS, OPS avec  
différents films complexes.  

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 Outillage réglable standard       
 
 
      
 
 

Caractéristiques générales 
Découpe et soudure simultanées du film 
Matrice réglable petit et grand format  
Changement d’outillage simple et rapide 
Plaque de soudure en aluminium avec revêtement  
téflon anti-adhérent très facile d’entretien 
Régulation électronique de la température 
INOX alimentaire poli 
 
Caractéristiques techniques 
Capacité de soudure :  210 x 160 mm 
Dimensions max barquettes :  200 x 155 mm 
Laize maxi de la bobine :  160 mm 
Diamètre maxi de la bobine :  200 mm 
Alimentation : 230 V (Monophasé) + Terre 
Puissance :  450 Watts 
Poids :  8 kg 
 
Applications 
Plats cuisinés à emporter 
Rayons traiteurs traditionnels 
 
Formats des empreintes 
Outillage standard double formats pour barquettes  
- 192x138 mm     
- 138x96 mm 

 
Outillage sur mesure dans la  limite du cadre de 
soudure. 
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 Scelleuse de barquettes    
 

  BP 30 
Une barquette scellée coûte deux fois moins cher qu’une barquette à couvercle ! 

 
Barquettes en PP Thermoformé avec l’outillage standard:  

Référence L x l (mm) Hauteur (mm) Contenance (ml) Couleur 
BAR 180 GR 

138x96 

22 170 

translucide 

BAR 250 GR 32 250 
BAR 375 GR 49 370 
BAR 500 GR 65 500 
BAR 650 GR 

191x138 

36 650 
BAR 750 GR 40 730 

BAR 1 000 GR 53 970 
BAR 1 200 GR 70 1200 
BAR 1 500 GR 86 1440 
BAR 1 800 GR 99 1800 

 
- Avec outillage BP30.1032 : possibilité d’operculer 2 barquettes 138 x 96 à la fois, découpe 

manuelle entre les barquettes. 
 
- Avec outillage BP30.1054 : barquettes GN 1/8, 1 pose 

Référence L x l (mm) hauteur (mm) contenance (ml) Matériau Couleur Utilisation 
BAR GN1/8 C 35 

160 x 130 

160 x 130 x 35 440 

PP Blanc 
chaude 

BAR GN1/8 C 42 160 x 130 x 42 500 
BAR GN1/8 F 35 160 x 130 x 35 440 

froide 
BAR GN1/8 F 42 160 x 130 x 42 500 

 
- Avec outillage BP30.1058 : barquette 187 x 137, 1 pose 

Référence L x l (mm) hauteur (mm) contenance (ml) Matériau Couleur 
P187.40P1NR 

187 x 137 
40 440 

PP Noir P187.50P1NR 50 500 
P187.60P1NR 60 600 

Barquettes CPET 187x137 disponible (passage au four), voir la fiche correspondante. 
 
 

 
FILMS POUR BP 30 

Référence Pour barquettes composition Soudable Pelable laize (mm) longueur (m) 
BOB 03 

PP 
PP X   

150 500 
BOB 9043 PPC X   
BOB 9044 PET/PE   X 
BOB 9025 

CPET 
MELINEX X   

BOB 9111 OLAF   X  


